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Flachdachentlüfter DN 90  –   , einwandig 100   

  

Anwendung   
Der Flachdachentlüfter findet im Flachdachbereich Anwendung, um bauliche Schäden und  
Schimmelbildung zu vermeiden. Er dient zur Luftzirkulation oberhalb der  Dämmschicht bei  
einer belüfteten Dachkonstruktion. Des Weiteren kann er auch als Sanierungs -   und Entspan- 
nungslüfter eingesetzt werden.   

Beschreibung   
Der einwandige Entlüfter ist aus Aluminium (Flansch) und Polypropylen (Wetterhaube) herge- 
stellt. Die Wetterhaube ist UV - beständig und schützt den Entlüfter vor dem Eindringen von  
Niederschlag.   Der maximale Luftstrom des Flachdachentlüfters beträgt 137m³/h bei einem  
Druckunterschied von 10,2 Pa (Pascal). Der Flachdachentlüfter kann in Verbindung mit einer  
EPDM Dachfolie   mit 46cm Form -   & Nahtabdeckband (einteilig) oder mit 30cm Form -   & Naht- 
abdeckband (zweiteilig) sicher und einfach abgedichtet we rden.   Für die  Abdichtung   mit einem  
Form - & Nahtabdeckband ist immer zwingend die EPDM Aktivierung erforderlich.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 


